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WXPP
WXPP MS 
WXUP MS

2

Firmware Update

DE Originalbetriebsanleitung
GB Translation of the original instructions
ES Traducción del manual original
FR Traduction de la notice originale
IT Traduzione delle istruzioni originali
PT Tradução do manual original
NL Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
SV Översättning av bruksanvisning i original
DK Oversættelse af den originale brugsanvisning
FI Alkuperäisten ohjeiden käännös
GR Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης
TR Orijinal işletme talimatı çevirisi
CZ Překlad původního návodu k používání
PL Tłumaczeniem instrukcji oryginalnej
HU Eredeti használati utasítás fordítása
SK Preklad pôvodného návodu na použitie
SL Prevod izvirnih navodil
EE Algupärase kasutusjuhendi tõlge
LV Instrukciju tulkojumam no oriģinālvalodas
LT Originalios instrukcijos vertimas
BG превод на оригиналната инструкция
RO Traducere a instructiunilor originale
HR Prijevod originalnih uputa
RU Оригинальное руководство по эксплуатации
CN 原装使用说明
KO 오리지널 사용 설명서
JP 取扱説明書

WX 1
WX2

WXD 2
WXA 2

*

*



4

OFF ON

3



5

            

            

WXPP
WXPP MS



OFF

°C    °F

WXMP / WXMP MS T0051517499N+ WSR 200

WXPP / WXPP MS T0051518299+ WSR 208

RTP
RTP ...MS

WXUP MS

RTU ...MS

RTP

w
w

w.weller-tools.com RTU

w
w

w.weller-tools.comRTM

w
w

w.weller-tools.com

Set

WXPP
WXPP MS

RTM
RTM ...MS

WXMP
WXMP MS WXUP MS

WXMP
WXMP MS

WXUP MS

T0051517999+ WSR 205
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

OFF

°C    °F

T0051517899+ WSR 204

Set

RTW 
RTW ...MS

          
WXMT (MS)

            

RTW

w
w

w.weller-tools.com
WXMT / WXMT MS

For more information about tip type  
series please visit
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설비를 가동하여 작동하기전에, 설명서 및 안전정보
를 숙지하여 주시길 바랍니다.
안전 규정을 준수하지 않을 경우 신체 및 생명이 위험

할 수 있습니다.
설명서를 사용자가 쉽게 볼수 있는 위치에 보관하여 주세요. 
연결된 장치의 해당 사용 설명서 내용을 준수하십시오.
사용하는 Weller 전원 공급 유닛의 사용 설명서를 잘 읽고 숙
지합니다.

안전정보

안전상의 이유로 어린이 및 16세 미만의 
청소년과 본 사용 설명서를 숙지하지 않
은 사람은 장치를 사용할 수 없습니다. 
어린이가 본 장치를 가지고 노는 일이 없
도록 감시해야 합니다.
본 장치는 (어린이를 포함하여) 신체 부
자유자 및 지적 장애자가 다루기에는 적
합하지 않습니다.
납땜공구를 사용하지 않을 경우, 안전스
탠드에 거치하여 주세요.
다른 사람이 작업장 가까이에 있지 않도록 하십시오.
어린이 및 허용되지 않는 사람이 작업장에 머물지 않도록 하
십시오. 다른 사람이 납땜 공구 또는 케이블을 건드리지 않도
록 하십시오.

순정품 Weller 납땜 침만 사용합니다!

 경고   감전
감전되지 않도록 조심하십시오. 정전기 방지 사양의 납땜 
공구는 손잡이에도 전기가 흐를 수 있습니다.
•	 파이프, 히터 코어, 전기/가스렌지 및 냉장고와 같은 접지

된 부품에 신체가 닿지 않도록 하십시오. 
•	 납땜 공구를 습한 환경 또는 건조한 환경에서 사용하지 

마십시오.
•	 전압이 흐르고 있는 부품에서 작업을 하지 마십시오.

 경고   화상에 주의 하세요 !
납땜 작업중에는 인두팁이 매우 뜨거우니  주의 하세요. 뜨
거운 인두팁과 접촉하면 화상위험이 있습니다. 납땜 작업 
후 납땜 공구 및 가공물 캐리어가 계속 뜨거울 수 있습니다.
•	 납땜공구를 사용하지 않을 경우, 안전스탠드에 거치하여 

주세요. 툴 홀더를 안전한 상태로 유지하십시오. 
•	 고온 납땜 인두팁과 접촉에 주의하고 , 인화성 물체를 가

까이 두지 마세요..
•	 인두팁 교체는 인두부가 충분히 식은후 진행할 것
•	 차가운 상태에서만 노즐 교환
흐르는 땜납으로 인한 화상 위험. 주석 조각에 다치지 않도
록 조심하십시오. 
•	 화상으로부터 자신을 보호하기 위해 적절한 보호 복을 

착용 하고 ,눈 보호용 안경을 착용하여 눈을 보호합니다. 
•	 접착제 작업 시 특히 접착제 제조사의 경고 사항에 유의

하십시오.
•	 진공 및 열풍은 적절한 연결부에만 연결하십시오.

 경고   화재위험
납땜 장치의 커버 또는 툴 홀더의 커버는 화재를 일으킬 위
험이 있습니다.
•	 납땜 장치 및 툴 홀더 주변은 항상 비워 두십시오. 
•	 뜨거운 납땜 공구 근처에 가연성 물건, 액체 또는 가스를 

가져오지 마십시오.
•	 가열된 상태의 납땜 인두 또는 땜납 제거 인두를 작업면 

또는 프라스틱면 위에 올리거나 놓아두지 마십시오.
•	 돌발적으로 작동되지 않도록 하십시오. 사용하지 않을 경

우, 납땜 공구의 전원을 끄십시오.
•	 설비를 인화성 폭발물질과 멀리하여 주세요.

납땜 공구를 안전하게 보관하십시오. 사용하지 않은 장치 및 
공구는 어린이의 손이 닿지 않는 높은 곳에 위치한 폐쇄된 공
간에서 건조한 상태로 보관해야 합니다. 사용하지 않은 납땜 
공구는 전압 및 압력이 걸리지 않은 상태로 전환하십시오. 
케이블을 용도에 맞지 않게 사용하지 마십시오. 장치를 절대 
케이블에서 운반하지 마십시오. 소켓에서 컨넥터를 당길 때 
케이블을 잡지 마십시오. 케이블을 열, 오일 및 날카로운 면으
로부터 보호하십시오.
주의를 기울이십시오. 무슨 작업을 해야 하는지 확인하십시오 
이성적으로 작업에 임하십시오. 집중하지 않은 상태로 납땜 
공구를 사용하지 마십시오.
불안정한 자세를 피하십시오.  작업장을 인체공학적으로 알맞
게 조성하십시오. 작업 시 잘못된 자세를 피하십시오. 자세가 
잘못되면 문제가 생길 수 있습니다.
본 납땜 공구는 기술적 하자가 없는 상태에서만 작동할 수 있
습니다. 안전 커버가 작동 중지되는 일은 없어야 합니다.
문제가 발생하거나 결함이 있는 경우 즉시 해결하십시오. 장
치/공구를 사용하기 전에 매번 안전 커버 작동에 이상이 없는
지 그리고 용도에 맞게 작동되는지 세심하게 점검해야 합니
다. 움직이는 부품이 이상 없이 작동하는지, 끼이지는 않는지 
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또는 부품이 손상되지 않았는지 점검하십시오. 장치가 이상 
없이 작동되도록 모든 부품은 제대로 장착되어 있어야 하며, 
모든 조건을 충족해야 합니다.
알맞은 공구를 사용하십시오. 액세서리 목록에 제시되어 있거
나 제조사에서 승인한 액세서리 또는 보조 장치만 사용하십시
오. WELLER 액세서리 또는 보조 장치는 순정품 WELLER 장
치에만 사용하십시오. 다른 공구 및 다른 액세서리를 사용하
면 부상을 당할 위험이 있습니다.
공구를 잘 고정하십시오. 가공물을 잘 고정할 수 있도록 텐셔
너를 사용하십시오. 
납땜 연기 제거기를 사용하십시오. 납땜 연기 제저기를 연결
할 수 있는 장치가 있으면, 이 장치가 연결되어 있고 제대로 사
용되고 있는지 확인하십시오.

규정된 사용조건
사용 설명서에 제시된 납땜 및 납땜 제거 용도에 맞춰 이곳에 
제시된 조건 하에서만 납땜인두를 사용하십시오.
납땜인두는 Weller 전원 공급 유닛을 통해서만 작동할 수 있
습니다.
본 장치는 실내 공간에서 실온에서만 사용할 수 있습니다. 습
기와 직사광선을 피해 보관하세요.

사용자 그룹
위험과 잠재적 위험의 정도가 다르기 때문에 몇 가지 단계는 
숙련 된 전문 직원에 의해 이루어져야한다.

작업절차 사용자 그룹

납땜 매개변수 기준 기술교육을 받은 전문인원
전기부품교체 전기기사
기본 유지 관리주기 안전전문가
조작/작업 
필터 교환

비 전문가

조작/작업 
필터 교환 
전기부품교체

전문가의 지도와 감독하에 훈
련된 기술 연수생

관리 및 유지보수

 경고   
장비에 대하여 임의 조작을 진행하기전에, 플러그를 콘
센트에서 뽑아주세요. 기계의 열기를 식혀 주십시오.

연결된 케이블과 호스를 모두 정기적으로 점검하십시오. 손상
된 전동공구는 즉시 사용을 중단하십시오.
막힌 노즐을 사용해서는 안 됩니다.

반드시 Weller사의 트레이닝을 받은 전문수리 인원
이 수리를 진행 하여야 합니다.
교환용 부품은 정품만을 사용할 것

 경고    화상에 주의 하세요 !
•	 인두팁 교체는 인두부가 충분히 식은후 진행할 것

인두팁 이 식을때 까지 적어도 3분동안 스위치를 끄고 스탠드
에 인두부를 거치 하여야 한다 . LED상태 램프는 „ OFF/꺼짐 „
을 디스플레이 된다

온도 특성
납땜 공구에는 내부에서 사용되는 센서가 있습니다. 이 센서
를 통해 자동 작동정지 기능을 설정할 수 있습니다(스탠바이). 
설정 내역은 해당 스테이션 사용 설명서에 나와 있습니다. 

보증
장치가 인도 된 후 일년 이상이되는 경우 구매자는 장비의 물
리적 결함으로 손해 배상을 청구 하여서는 아니된다. . 해당 규
정은 구매측에서 §§ 478, 479 BGB （독일연방법률공보）에 
따라 제출한 배상은 적용하지 않습니다.
사용하기 전에 용어 „보증“을 사용하여 서면으로 품질이나 내
구성 보증을 제공하는 것을 제외하고, 우리는 우리가 제공 한 
보증으로 인한 손해에 대해 책임을지지 않습니다.
불타당한 사용 혹은 위임권을 부여하지 않은 사람들이 함부
로 설비를 개조하여 초래한 손상에 대하여, 보증효력이 없습
니다.
더 상세한 정보는 연락 주세요.   
www.weller-tools.com.
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표지

주의 !

경고! 화상에 주의 하세요 !

설명서를 읽을 것

ESD 호환 설계 및 ESD 호환 워크 스테이션

적합 CE 마크

영국 적합 마크

처리
전동공구를 생활쓰레기와 함께 처리하지 말것! 국
가법률과 폐기전자전기설비의 유럽지령규정에 따
라, 단독적으로 수명이 중지된 전동공구를 수집하
고, 이를 환경보호회수공장으로 송부할것.

기술자료

Micro Pico Ultra
납땜인두 WXMP WXMP MS WXPP WXPP MS WXUP MS
온도범위 °C
온도범위 °F

100 - 450 
200 - 850

100 - 450 
200 - 850

100 - 450 
200 - 850

100 - 450 
200 - 850

100 - 450 
200 - 850

전원 40 W  
(55 W)

40 W  
(55 W)

40 W 40 W 150 W

주 공급전압 12 V / AC 12 V / AC 12 V / AC 12 V / AC 24 V / AC
온도 상승시간 
(50°C ~ 350°C) (120°F ~ 660°F) 5 s 5 s 3 s 3 s 7 s 

인두 타입 시리즈 RT 
RTM

RT MS 
RTM MS

RTP RTP MS RTU MS

전원 공급 유닛 WX / WXD / WXA / WXR 

땜납 제거 핀셋 /  
땜납 제거 인두

WXMT
WXMT (MS)

온도범위 °C
온도범위 °F

100 - 450 
200 - 850

전원 80 W (2x40 W)

주 공급전압 12 V / AC
온도 상승시간 
(50°C ~ 350°C) (120°F ~ 660°F)

5 s

인두 타입 시리즈 RTW / RTW (MS)
전원 공급 유닛 WX / WXD / WXA / WXR
 
기술적 변경 및 수정

KO한국어
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本製品ご使用前には、取り扱い説明書及び付随の安全
に関する情報をお読みの上、ご使用開始下さい。
安全規則を無視すると、生命に関わる危険が生じるお

それがあります。
取扱説明書を常に取り出しやすい場所に保管して下さい。 接続
された機器の各取扱説明書を参照してください。
ご使用になる各 Weller 電源供給ユニットの取扱説明書をお読
みなり、注意事項を守ってください。

安全に関する情報

安全上の理由から子供および 16 歳未満
の未成年者ならびにこの取扱説明書に習
熟していない人員は本機器を使用しては
なりません。 子供が本機器で遊ぶことの
ないように、子供から目を離さないでくだ
さい。
本機器は肉体的、感覚的もしくは知的能
力が制限された人員 (子供を含む)  また
は経験が不足していたりおよび / または
知識が不足している人員の利用を想定し
ていません。
はんだ付けツールを使用しない時は、安全
な環境下において保管ください。
作業場所から第三者を遠ざけてください。
子供や関係のない第三者が作業領域に留まることは許可され
ません。 第三者にハンダ付けツールやケーブルに触れさせない
でください。

純正 Weller のコテ先を使用してくだ
さい！

 警告   感電
感電防止措置を講じてください。 帯電防止措置が施されたハ
ンダ付けツールではグリップは電気を通しやすいです。
•	 パイプ、ヒーター、レンジおよび冷却装置などの接地された

部品に身体が触れないようにしてください。 
•	 ハンダ付けツールを湿っていたり濡れている環境で使用し

ないでください。
•	 部品に電圧が印加されている状態で作業を行わないでくだ

さい。

 警告   火傷に注意
はんだ付け作業中、はんだごての温度は高くなります。 コテ
先に触ると火傷をする危険性があります。 ハンダ付け工程
の後は、ハンダ付けツールとワークピースキャリアはまだ高
温の状態です。
•	 はんだ付けツールを使用しない時は、安全な環境下におい

て保管ください。 セーフティコンソールの安全な状態を確保
してください。 

•	 高温はんだごてに触らないでください、且つそれを可燃物か
ら離してください。.

•	 はんだごて先温度が下がってから交換してください。
•	 冷えた状態でのみノズル交換
液状のすず合金によって火傷をするおそれがあります。 すず
がはねるのを防止してください。 
•	 やけどを防止する為に、防護服を着用して下さい。目を保護

する為に、保護眼鏡を着用下さい。 
•	 接着剤を使用する際は特に接着剤メーカーの警告を守って

ください。
•	 バキュームとホットエアは必ずそれぞれ所定の接続口に

接続してください。

 警告   火災のおそれ
ハンダ付け機器またはセーフティコンソールを覆うと、火災
が発生するおそれがあります。
•	 ハンダ付け機器とセーフティコンソールは必ず覆わないで

おきます。 
•	 可燃性の物体、液体または気体を高温のハンダ付けツール

に近づけないでください。
•	 熱したコテ先またはハンダ除去コテ先を、作業面あるい

はプラスチック表面に接触させたり放置したりしないで
ください。

•	 予期しない作動を防止してください。 使用しないハンダ
付けツールは電源を遮断してください。

•	 可燃物と爆発物は装置から離してください。

ハンダ付けツールを安全な場所に保管してください。 使用しな
い機器およびツールは、乾燥した子供の手が届かない場所に収
納してください。 使用しないハンダ付けツールは電源を遮断して
テンションのかからない状態にします。 
ケーブルは決められた用途以外には使用しないでください。 機
器を決してケーブルのところで持たないでください。 ソケットから
コネクターを抜く際にケーブルを利用しないでください。ケーブル
を熱、オイルおよび尖ったエッジから保護してください。
注意を怠らないでください。 作業内容をしっかり意識して行って
ください。 落ち着いて作業に取り組んでください。 集中力が散漫
な状態でハンダ付けツールを使用しないでください。
悪い姿勢は避けてください。  作業場所を人間工学的に適した
構成にしてください。 作業時の悪い姿勢を避けてください。悪い
姿勢は姿勢が変形する原因となります。

JP 日本語
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ハンダ付けツールは必ず技術的に問題のない状態で使用してく
ださい。 保護装置の運転は中止しないでください。
不具合または異常が発生した場合はすぐに取り除いてくださ
い。 機器 / ツールを使用する前に、そのつど機能が正常で規定
通りであることを入念に検査する必要があります。 可動部品が正
常に作動し、固着していないかどうか、または部品が損傷してい
ないかどうかを点検してください。 すべての部品が正しく取り付
けられた状態で、機器の正常な作動を保証するためのすべての条
件が満たされていなければなりません。
正しいツールを使用してください。 必ずアクセサリーリストに記
載されているか、もしくはメーカーが推奨するアクセサリーまた
は補助機器を使用してください。 WELLER アクセサリーもしく
は補助機器は純正 WELLER 機器にのみ使用してください。 他
のツールもしくはアクセサリーを使用すると、怪我をするおそれ
があります。
ツールを固定してください。 ワークピースを固定するにはテン
ショナーを使用してください。 
ハンダ付け用の排煙装置を使用してください。 ハンダ付け排煙
装置を使用する場合は、接続した装置が正しく使用できることを
確認してください。

指定の使用条件
ハンダゴテはここに挙げられている条件に基いて、取扱説明書に
記載されているハンダ付けおよびハンダをはがす用途にのみ使
用してください。
ハンダゴテは必ず Weller の電源供給ユニットで作動させてく
ださい。
本機は必ず室温のもと、屋内で使用してください。 湿気と直射日
光を避けてください。

ユーザーグループ
危険と潜在的危険の程度が異なるため、いくつかの作業ステッ
プはトレーニングを受けた専門員によって実施されなければな
りません。

作業手順 ユーザーグループ
ハンダ付けパラメータの設定 技術的なトレーニングを受

けた者
電気部品の交換 電気技術者
デフォルトのメンテナンス
間隔

安全管理専門員

操作 
フィルター交換

特になし

操作 
フィルター交換 
電気部品の交換

テクニカルトレーニングを受
けた指導員の監督下にある
技術者

保守及びメンテナンス

 警告   
装置に対して如何なる操作を行う前に、コンセントから
電源プラグを抜いてください。 ユニットを冷却させていく
ださい。

接続されているすべてのケーブルとホースを定期的に点検してく
ださい。 不具合のある電動工具は使用しないでください。
詰まっているノズルは使用してはなりません。

修理はWeller製品のトレーニングを受けた専門員
によって行わなければなりません。
オリジナル交換部品だけを使用してください。

 警告    火傷に注意
•	 はんだごて先温度が下がってから交換してください。

ハンダ付けツールをオフにし、はんだごて先温度が下がるまで少
なくとも３分間は安全環境下にて管理下さい。LEDインジケータ
は「オフ」を示しています。

温度特性
ハンダ付けツールは内部に使用状況を検知するセンサーを備え
ています。このセンサーを介して、自動スイッチオフ機能が設定す
ることができます (待機状態)。この設定については、各ステーシ
ョン取扱説明書に説明されています。 

保証規定証
装置が引き渡されてから一年以上となる場合、購入者はツール
の物理的欠陥で損害賠償を請求してはならない。この規定は購
入者の§§ 478, 479 BGB (ドイツ連邦法律広報)による損害賠
償請求に適用しません。
使用される前に、用語「保証」を使用して書面で品質又は耐久性
保証を提供することを除き、我々は我々が提供した保証によって
引き起こされる損害賠償に対しての一切の責任を負いません。
不適切な使用又は許認可ない者の装置改造によって引き起こさ
れる装置の破損については、一切の保証は全て無効になります。
更に多くの情報が必要な場合は弊社ホームページをご覧くだ
さい   
www.weller-tools.com.
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シンボル

注意！

警告！ 火傷に注意

取扱説明書をお読み下さい！

ESD互換性設計とESD対応ワークステーション

CEマーキング適合

英国の適合マーク

処分・廃棄
電動工具を家庭系廃棄物と一緒に処分しないで下さ
い！国内法と廃電気電子機器に関する欧州指令の規
定に従い、単独で耐用年数が切れている電動工具を
適切に収集し、且つそれを環境保全リサイクル工場に
返却する必要があります。

仕様諸元

Micro Pico Ultra
ハンダゴテ WXMP WXMP MS WXPP WXPP MS WXUP MS
温度範囲 °C
温度範囲 °F

100 - 450 
200 - 850

100 - 450 
200 - 850

100 - 450 
200 - 850

100 - 450 
200 - 850

100 - 450 
200 - 850

電力消費量 40 W  
(55 W)

40 W  
(55 W)

40 W 40 W 150 W

主電源電圧 12 V / AC 12 V / AC 12 V / AC 12 V / AC 24 V / AC
加熱時間 
(50°C ～ 350°C) (120°F ～ 660°F) 5 s 5 s 3 s 3 s 7 s 

コテ先の種類、モデルシリーズ RT 
RTM

RT MS 
RTM MS

RTP RTP MS RTU MS

電源供給ユニット WX / WXD / WXA / WXR 

ハンダ除去ピンセット /  
ハンダ除去コテ

WXMT
WXMT (MS)

温度範囲 °C
温度範囲 °F

100 - 450 
200 - 850

電力消費量 80 W (2x40 W)

主電源電圧 12 V / AC
加熱時間 
(50°C ～ 350°C) (120°F ～ 660°F) 5 s

コテ先の種類、モデルシリーズ RTW / RTW (MS)
電源供給ユニット WX / WXD / WXA / WXR
 
記載の技術、仕様情報は予告なく変更になることがございます。
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