U1

Waerkstoff: Polystyrol, schwarz
Langentoleranz: + 0,15 mm
Wirmefest bis: 70°C
Zwischenldngen:  ab 3000 Stuck
.0 = ab Lager, X = ab 1000 Stiick, PG = Preisgruppe

Type 2] D2 L PG | * Type D1 02 L | pe* |-
~1004-02 3.6 7 2 025 | 0 1004-28 3,6 7 28 043
1004-02,5 3,6 e 251 025 O | 1004-29 3.6 7 129 | 043- |
1004-03 3,6 T 3 025 | 0 1004-30 3,6 7 30 033
| 1004-03,5 36 T a5 028 Lol | 1004-31 36 7 1 |3 {0y
1004-04 | 3.6 7 4 | 025 |0 1004-32 3.6 7 32 047
11004-04,8 38 S o 48.f 025 | O | 1004-33 3,6 7 33 047 |
1004-05 36 |- 7 5 015 | 0 1004-34 3.6 7 34 047
100406 a6 | .7 64 028 ) O 1004-35 38 7 3 | 039
1004-06,5 3,6 7 6,5 028 | ¢
1004-07 36 .| 7= 75| 028 | ¢
1004-07,5 3,6 7 7.8 028 | ¢
100408 | 36 | 7. g | 028 |0
1004-08,5 3,6 7 85 | 028 | ¢
1004-09 36 ;! 9. 1 028 ¢
1004-10 3,6 7 10 016 | ©
1004-11" 3,6 T 1T {.030 | ¢
1004-115 | 3.6 7 11,5 030 | ¢
1004-11,6 3.6 7 1161 030 |90
100412 36 1 12 03 | ¢
100413 { 3,6 7 13 7 030 { 9
1004-14 | 38 7 14 030 | ¢
1004-15 3,8 | 15 4 019 | 0
1004-16 3,6 7 16 035 | ¢
1004-17 3.6 7 17 ] 035 7} ¢
 1004-18 | 38 7 18 | 035 | ¢
1004-19 | 36 kS 19 ] 035 |0
1004-20 3,6 7 20 | 025 |0
1004-21 3,6 7 21 . 1 039 | ¢
100422 | 36 1 22 039 | ¢
1004-23 3,8 7. 23 | 039 | O
1004-23,5 3,6 7 23,5 039 | ¢
1004-24 3.6 1 24 |} 039 | O
1004-25 3,6 7 25 028 | 0
1004-26 3,6 y 26 <] 043 f 0
1004-27 3,6 7 27 043 [0
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