
PeakTech® 3201

u Testinstrumente für Lehrzwecke /Test Equipment for educational use 

Diese neue Serie von analogen Testinstrumenten zeichnen sich durch das

Robuste Gehäuse, die Fertigung nur nach aktuellen Sicherheitsstandards

und die leichte Bedienbarkeit aus.

Somit eignen sich diese Geräte besonders für den Einsatz im Schul- und

Ausbildungsbereich.

PeakTech 3201

Dieses Analog-Multimeter verfügt über eine Vielzahl von Messfunktionen,

wie die Messung von AC und DC Spannung, Gleichstrom, der Wider-

standsmessung mit Durchgangsprüfer oder der dB-Messung.

PeakTech 3202

Dieses Analog-Voltmeter  bietet eine übersichtliche Spannungsanzeige

im Gleich- und Wechselspannungsbereich.

u Analoge Spiegelskala
u Gleich- und Wechselspannungsmessungen
u Gleichstrommessung (P 3201)
uWiderstandsmessung und Durchgangsprüfer (P 3201)
u Dezibel-Skala (P 3201)
u Sicherheit: EN-61010-1; CAT III 600 V
u Zubehör: Tasche, Prüfleitungen, Batterien (P 3201) und 
    Bedienungsanleitung

This new series of analog measuring instruments are characterized by

the robust housing, the manufacturing of only by latest safety standards

and ease of use.

Thus, these devices are particularly suitable for use in the education and

training field.

PeakTech 3201

This new analog Multimeter has a wide range of measurement functions,

including AC and DC voltages, DC-current, a resistance measurement

with continuity tester or a dB measurement.

PeakTech 3202

This analog voltmeter provides a clear voltage display in dc and ac vol-

tage range.

u Analog mirror scale
u DC and AC voltage measurements
u DC measurement (P 3201)
u Resistance measurement and continuity tester (P 3201)
u Decibel scale (P 3201)
u Safety: EN-61010-1; CAT III 600 V
u Accessories: Carrying case, Test Leads,  Batteries (P 3201) and 
    User Manual
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PeakTech® 3202

u SPECIFICATIONS P 3201 P 3201

DCV 0,1 / 2,5 / 10 / 50 / 250 / 500 V; +/- 3% FS 0,1 / 2,5 / 10 / 50 / 250 / 500 V; +/- 3% FS

ACV 10 / 50 / 250 / 500 V ; +/- 4% FS 10 / 50 / 250 / 500 V ; +/- 4% FS

DCA 5  / 50 / 500 mA / 10 A ; +/- 3% FS

Ohm x1; x10 ; x100; x1K; x100K ; +/- 3% arc

dB -10 ~ +56 dB

Betriebsspannung / Operating voltage 2 x 1,5 V AA Batterie / Battery

Abmessungen / Dimensions (BxHxT/WxHxD) 100 x 155 x 45 mm 100 x 155 x 45 mm

Gewicht / Weight 370 g 300 g


