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u Έως οκτώ πλήρως προγραμματιζόμενες και
ανεξάρτητες έξοδοι

u Τοποθετούνται σε απόσταση μέσα σε ένα Περίβλημα
D203

Η Επέκταση οκταπλής εξόδου DX3010 συνδέεται απ'
ευθείας στο δίαυλο δεδομένων ενός συμβατού πίνακα
ελέγχου. Κάθε Επέκταση προσθέτει 8 πλήρως
προγραμματιζόμενες εξόδους ρελέ μορφής C. Κάθε
έξοδος λειτουργεί ανεξάρτητα από τις άλλες επτά, για
πλήρη ευελιξία. Μπορείτε να εγκαταστήσετε μέχρι τρεις
επεκτάσεις σε ένα περίβλημα πίνακα ελέγχου.

Εγκρίσεις χωρών

Γαλλία AFNOR NF, A2P Τύπος 2 (122000076-04)

Περιοχή Πιστοποίηση

Ευρώπη CE 2014/30/EU EMC Directive (EMC);
2014/35/EU Low-Voltage Directive
(LVD); 2011/65/EU Restriction of the
use of certain hazardous substances in
electrical and electronic
equipment(RoHS)

Βέλγιο INCERT B-509-0005

Η.Π.Α. UL DX3010: AMCX: Central Station Alarm
Units (UL1610, UL1635), AMTB:
Control Panels, SIA False Alarm
Reduction, AOTX: Local Alarm Units
(UL464, UL609), APAW: Police Station
Alarm Units (UL365, UL464), APOU:
Proprietary Alarm Units (UL1076),
NBSX: Household Burglar Alarm System

Περιοχή Πιστοποίηση

Units (UL1023), UTOU: Control Units
and Accessories - Household System
Type (UL985)

CSFM DX3010: 7167-1615: 183 Ιούλιος
2008

Προγραμματισμός

Πληροφορίες περί συμβατότητας

Πίνακες ελέγχου D4412, D6412 και CC7240-A

Τεχνικά στοιχεία

Έξοδοι

Έξοδοι: Ξηρές επαφές, ονομαστικών
χαρακτηριστικών 5,0 A στα 28 VDC
(μέγιστο για ωμικά φορτία)

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία λειτουργίας 0 °C έως +50 °C (+32 °F έως +122 °F)

Σχετική υγρασία: 5% έως 85% στους +30°C (+86°F),
χωρίς συμπύκνωση



Μέγεθος

καλωδίου ακροδεκτών
βρόχου:

1,8 mm (14 AWG) έως 0,8 mm
(22 AWG)

Απαιτήσεις ισχύος

Ένταση (μέγιστη): 10 mA, + 40 mA για κάθε
ενεργοποιημένο ρελέ

Τάση (σε κατάσταση
λειτουργίας):

8 VDC έως 14 VDC
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