
 
 
 
 

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

RS-509M/ΜG 
VHF Marine Πομποδέκτης Σκάφους 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

● Διπλός Δέκτης, Ειδικά Σχεδιασμένος για Σκάφη 
Α1 Κατηγορίας 

● Ισχύς εξόδου: 25W / 1W  
● Εύρος συχνοτήτων: TX 156.000 – 162.000MHz 

                                 Rx 156.000 – 163.425 MHz   
● Ενσωματωμένο GNSS, GLONAS,SBAS (για 

την MG version) 
● Αδιάβροχο κατά IP67 (1 μέτρο βάθος για 30 

λεπτά) 
● Μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη Full Matrix 
● Λειτουργία Αποστράγγισης Νερού μέσω 

Δόνησης 
● Ενσωματωμένο DSC  
● Τελευταία κανάλια Marine,  
● Λειτουργίες Dual και Triple Watch 
● Λειτουργία σάρωσης SCAN, PRIORITY SCAN 
● Κανάλι καιρού με ειδοποίηση κακοκαιρίας 
● Προγραμματιζόμενα πλήκτρα 
● Διαστάσεις (Μ × Υ × Π): 155×68×68 mm  
● Βάρος: 741g (με το μικρόφωνο) 
 
 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 1 πομποδέκτης 
 Μικρόφωνο χειρός  
 Βάση Τοποθέτησης  
 Βάση Στήριξης μικροφώνου 
 Βιδάκια Στερέωσης 
 Καλώδια τροφοδοσίας DC 
 Κεραία GPS MG Mouse (στην MG version) 
 Oδηγίες Χρήσης 

Περιεχόμενα Συσκευασίας 

 

ΝΕΟ 

Ο νέος VHF Marine πομποδέκτης σκάφους της 
Recent RS-509Μ. είναι ειδικά σχεδιασμένος για 
σκάφη Α1 κατηγορίας και διατίθεται και σε 
έκδοση με ενσωματωμένο GPS (RS-509MG) ! 
Είναι εξοπλισμένος με τα τελευταία κανάλια 
Marine και διαθέτει προγραμματιζόμενα πλήκτρα 
και μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη, 
Επιπλέον το μικρό του μέγεθος καθιστά την 
εγκατάστασή του πανεύκολη!  
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Κωδικοί 


